OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat opracowania: BUDYNEK MIESZKALNO - BIUROWY
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Z KOTLOWNIA GAZOWA
Inwestor: »ALFINE - TIM"
Zygfryd Ghluchy - Spétka Jawna
ul. Pozna nska 30, 62-080 Tarnowo Podgdérne
Adres budowy: Tarnowo Podgorne, ul. Pozna  nska 30

Projektant: mgr in z. Stanistaw Kiosi Aski

1. Zakres robot.

Realizacja wewnetrznych instalacji c.o0. dotyczy realizacji tych instalacji
w budynku, natomiast w zakresie instalacji gazowej dotyczy podtaczenia do sieci
gazowej kottowni wyposazonej w gazowy kociot grzewczy. Instalacja
poprowadzona jest od kurka gazowego na scianie budynku do pomieszczenia

kottowni.
2. Wykaz istniej acych instalacji budowlanych w zakresie obj etym
zadaniem.

W budynku przewidywany jest montaz nowych instalacji centralnego
ogrzewania. W trakcie montazu rurociggdw gazowych nalezy zachowywaé
wymagane odlegtosci pomiedzy instalacjami. Skrzyzowania rurociggéw
gazowych i wod.-kan. wykona¢ instalujgc na rurociggu gazowym rure
ostonowg PCV wypetniong piankg poliuretanowa.

3. Wykaz elementdow, ktére mog a stworzy ¢ zadrozenie bezpiecze nstwa i

zdrowia ludzi.

Podstawowym elementem, ktéry moze stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest montaz rurociggow instalacji grzewczych i

gazowych w poblizu przewodow elektrycznych. Kolejnym niebezpiecznym



elementem jest wykonywanie robot spawalniczych w pomieszczeniach,

w ktérych mogq znajdowaé sie materiaty tatwopalne.

. Wskazanie przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji

robo6t budowlanych.

W trakcie wykonywania montazu rurociggéw instalacji grzewczych
i gazowych w poblizu przewodow elektrycznych istnieje niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym. Dlatego roboty w poblizu przewodow
elektrycznych nalezy wykonywac¢ po upewnieniu sie, ze w przewodach brak
jest napiecia elektrycznego. W trakcie wykonywania robét spawalniczych
W pomieszczeniach wystepuje zagrozenie pozarem oraz zagrozenie zatruciem
gazami spawalniczymi. Dlatego roboty te nalezy wykonywa¢ dysponujac
podrecznym sprzetem gasniczym oraz majac zapewniong dobrg wentylacje

pomieszczenia.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj acych z wykonywania robo6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przeszkoli¢
wszystkich pracownikéw pod wzgledem BHP. Majac na uwadze zagrozenie
pozarowe Ww trakcie roboOt spawalniczych nalezy zapewnié sprawng
komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje. Pomieszczenia, w ktérym

wykonywane bedg biezace roboty wygrodzi¢ od pozostatej czesci budynku.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Stanistaw Ktosinski
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy formalno-prawne

1.1

Zlecenie inwestora

1.2. Podkfady architektoniczno-budowlane

1.3. Wizja lokalna w terenie

1.4. Uzgodnienia z projektantami branzowymi

1.5. Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania instalacji sanitarnych.

2. Dane ewidencyjne

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Inwestor:

Adres inwestora:
Adres budowy: °
Obiekt:

Temat opracowania:

Branza:
Stadium:

Data opracowania:

LALFINE — TIM” ZYGFRYD GLUCHY, SPOtKA JAWNA
ul. Poznanska 30, 62-080 Tarnowo Podgérne

ul. Poznanska 30, 62-080 Tarnowo Podgérne

Budynek mieszkalno - biurowy

BUDYNEK MIESZKALNO BIUROWY.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Z KOTLOWNIA GAZOWA,

instalacje c.o., gazowe, kottownia

projekt techniczny budowlany

maj 2010.

Jednostka projektowa: Zaktad Ustug Inwestycyjno — Projektowych

2.10. Projektant:
2.11. Asystent projektanta: inz. Maciej Zdziabek

mgr inz. Stanistaw Ktosinski
ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno

mgr inz. Stanistaw Ktosinski

2.12. Asystent projektanta: inz. Krzysztof Wojciech

2.12. Sprawdzajacy:

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz

kottowni z instalacjg gazowa.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodnego
pompowego, z rozdziatem z wiasnej kottowni, ktérg zaprojektowano pomieszczeniu
kottowni na poziomie parteru.

Zgodnie z wytycznymi projektowania przyjeto:

- Il Strefa klimatyczna — temp. zewnetrzna -18<C, Srednia temp. roczna 7,9C

- parametry czynnika grzewczego 70/55C

- instalacja z uktadem zamknietym

- Budynek 2 — kondygnacyjny (parter,poddasze) oraz czesS¢ poddasza nieuzytkowa,
dach dwuspadowy.

- izolacja $cian zewnetrznych styropianem gr. 15cm oraz dachu wetng mineralng

Projektowane obcigzenie cieplne budynku obliczono wg normy PN-EN 12831:2006.

Uwzgledniono mostki cieplne, obliczone metodg uproszczona.

Obliczen projektowanego obcigzenia cieplnego budynku dokonano za pomocag
programu komputerowego Uponor OZC. Wyniki przedstawiono w tabelach ponize;j.

Zestawienie obcigzen cieplnych dla catego budynku

Wyniki - Ogoélne
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obci azenia cieplnego: PN-EN

' ' 12831:2006
Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: Il
Projektowa temperatura zewn etrzna 6e: -18 °C
Srednia roczna temperatura zewn etrzna em,e: 7,9 °C

12



Podstawowe wyniki oblicze
Powierzchnia ogrzewana budynku Ah:
Kubatura ogrzewana budynku Vh:
Projektowa strata ciepta przez przenikanie
Projektowa wentylacyjna strata ciepta
Catkowita projektowa strata ciepta

®RH:

azenie cieplne budynku

Nadwyzka mocy cieplnej

Projektowe obci

Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:
Wskaznik @®HL odniesiony do powierzchni
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury
Wyniki oblicze A wentylaciji:
Powietrze infiltruj ace Vinfv:
Srednia liczba wymian powietrza n:
Doplywaj ace powietrze wentylacyjne Vv:

Srednia temperatura doptywaj

A budynku:

&T:

L AV

&HL:

eHL,A:

eHL,V:

acego powietrza

ov:

Zestawienie obcigzen cieplnych poszczegdélnych pomieszczen

Typ

Sl pomieszczenia It
°C

0.1 Pom.techniczne 20,0
0.4 wC 20,0
0.5 Kottownia 20,0
0.2,0.3 Kuchnia z oknem 20,0
0.6, 0.7 Klatka schodowa 8,0
0.8,0.9 Korytarz 20,0
1.1 Biuro 20,0
1.2 Biuro 20,0
1.3 Biuro 20,0
1.4 Biuro 20,0
15 Biuro 20,0
1.6 Biuro 20,0
1.7 Klatka schodowa 20,0
1.8 Hol 20,0
1.9 WC damskie 20,0
1.10 WC neskie 20,0
1.11 Korytarz 20,0
1.12 Korytarz 20,0
101 Pom.gospodarcze 20,0
1.0.2 Pokdj 20,0

A

m2
53,00
2,90
6,11
20,39
9,37
10,80
19,88
9,54
9,77
19,91
11,62
10,60
10,62
9,53
10,71
11,13
12,79
12,62
52,96
9,36

Kondygnacja

| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
| KONDYG
I KONDY

I KONDY

Vmin

m3/h

70,5
3,9
16,3
27,1
7,5
14,4
52,9
25,4
26,0
53,0
30,9
28,2
8,5
12,7
14,2
14,8
17,0
16,8
71,5
12,6

503,7
1350,0
16343
11538
27764
0
27764
55,1
20,6
107,4
0,7
896,4
-18,0
oT &V
W W
1950 | 911
14 | 50
172 | 210
523 | 350
370 | 66
462 | 186
521 | 683
258 | 328
261 | 336
694 | 684
471 | 399
257 | 364
300 | 109
398 | 164
260 | 184
457 | 101
215 | 220
61 | 217
2163 | 924
444 | 163

3

3

2=z z=

W/m2
W/m3

m3/h

m3/h
°C

eHL

2861
64
382
874
-304
648
1204
586
597
1379
870
621
409
562
444
648
435
278
3086
607
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1.03 Pokgj 20,0 9,15 I KONDY 12,4 439 | 160 | 599

1 0.4 Garderoba 20,0 5,20 Il KONDY 70 | 47 | 91 | 138
105 tazienka z 24,0 5,72 Il KONDY 7,7 | 402 | 110 | 512
- oknem
1 0.6 Korytarz 20,0 | 12,02 = IIKONDY | 16,2 | 433 | 210 @ 642
107 Klatka schodowa 8,0 7,10 Il KONDY 58 |-370 | 51 | -319
111 Biuro 20,0 | 19,91 | IIKONDY | 53,8 | 665 | 695 1360
112 Biuro 20,0 9,75 IIKONDY | 26,3 | 328 | 340 668
113 Biuro 20,0 9,80 IIKONDY | 26,5 | 332 342 674
1.1.4 Biuro 20,0 | 19,91 | IIKONDY 53,8 | 872 | 695 | 1566
115 Biuro 20,0 | 11,55 @ IIKONDY | 31,2 | 536 | 403 @ 939
116 Biuro 20,0 | 10,47 | IIKONDY | 283 | 334 | 365 700
117 Klatka schodowa 200 | 10,64 | IIKONDY | 86 | 335 | 111 @446
118 Biuro 20,0 | 11,43 | IIKONDY | 30,9 | 390 | 399 @789
1.1.9 Korytarz 200 | 2561 | IIKONDY | 34,6 | 459 | 447 | 905
1.1.10  |WC damskie 200 | 10,72 | IIKONDY | 14,5 | 338 | 187 @ 525
1 111  |WC neskie 20,0 | 11,13 | IIKONDY | 150 | 554 | 194 @748

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla calego budynku wynosi 27,76 kW.

4.1 Sposéb prowadzenia przewoddéw centralnego ogrzew  ania

Zaprojektowano instalacje z rur miedzianych igczonych za pomocg lutowania.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur PEX oraz z rur wielowarstwowych
PEX-AI-PEX.

Rurociggi instalacji C.O. prowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni po $cianach.
Poza kottownig przewody prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu.

Dla rur instalacji C.O. zastosowano naturalng samokompensacje przy zatamaniach,
zgodnie z przebiegiem korytarzy w poziomie parteru i poddasza. W przypadku braku
zataman Kkorytarzy, zaprojektowano kompensacje rur U-ksztaltng z dtugoscig
ramienia kompensacji min. 30 cm. Zastosowana kompensacja zapobiegnie
uszkodzeniu rur oraz uchwytdw systemowych przy znacznych wzrostach
temperatury.

Rozdzielenie rur C.O. dla systemu ogrzewania na parterze i1 poddaszu
zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni poprzez rozdzielacz. Przed rozdzielaczem
nalezy zamontowac¢ pompe obiegowa.

Rozprowadzenie rur po pokojach mieszkalnych i biurach zaprojektowano poprzez

rozdzielacze systemowe w korytarzach.
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Zaprojektowano 2 rozdzielacze: R1 (6-sekcyjny) i R2 (4-sekcyjny) na poziomie
parteru, oraz 4 rozdzielacze: R3 (3-sekcyjny), R4 (2-sekcyjny), R5 (4-sekcyjny) i R6
(3-sekcyjny), na poziomie poddasza. Od rozdzielaczy do grzejnikbw zaprojektowano
przewody @15 mm w podtodze, zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Rury mocowane do konstrukcji za pomocg uchwytow systemowych. Przej$cia przez
Sciany wykonac w tulejach ochronnych.

Zaprojektowano przewody w zakresach srednic @15, @ 22mm.

Okreslajac srednice przewodow instalacji centralnego ogrzewania brano pod uwage
nastepujace zalecenia:

- w przewodach rozdzielczych i pionach predkos¢ przeptywu nie powinna
przekraczac 0,2-1 m/s

- w gatgzkach grzejnikowych predko$¢ nie powinna przekraczac 0,2 m/s.
Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji miejscowe w pionach, a takze na
rozdzielaczach korytarzowych oraz na samych grzejnikach.

Wszystkie rury izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej thermaflex FRZ

o grubosci izolacji 20mm, zgodnie z normami podanymi ponizej:

Srednica przewodu /mm/ grubo $¢ izolacji /mm/
<20 20
25-32 30
>32 = $rednica przewodu
4.2 Grzejniki

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu VK z podtgczeniem
dolnym np. firmy Brugman lub rownowazne.

Wszystkie grzejniki posiadajg zawory termostatyczne i miejscowe odpowietrzenia.
Podtaczone sg do przewodéw zasilajgcych i powrotnych za pomoca podej$¢ dolnych.
W budynku do grzejnikbéw zaprojektowano podejscia z rozdzielaczy za pomoca rur o
Srednicy Dz15.

15



Tabela. Zbiorcze zestawienie projektowanych grzejnikow w budynku.
Grzejniki Brugman, VK Uniwersalny

Eksploatacyjna
moc cieplna

Symbol L H G grzejnika N
70/55/20

m m m W Szt.

UNIV-33V-60 0,720 0,600 0,600 1364 W 1
UNIV-33V-50 0,880 0,500 0,500 1457 W 1
UNIV-22V-60 0,960 0,600 0,600 1300 W 1
UNIV-22V-60 0,880 0,600 0,600 1192 W 1
UNIV-22V-50 0,960 0,500 0,500 1132 W 2
UNIV-22V-50 0,880 0,500 0,500 1038 W 1
UNIV-22V-50 0,800 0,500 0,500 943 W 15
UNIV-22V-50 0,720 0,500 0,500 849 W 7
UNIV-22V-50 0,640 0,500 0,500 755 W 3
UNIV-22V-50 0,560 0,500 0,500 660 W 6
UNIV-22V-40 0,640 0,400 0,400 634 W 3

4.3 Przygotowanie instalacji do odbioru

Przed probg szczelnosci instalacje C.O. nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig
2 - 3-krotnie wiekszg od predkosci przeptywu przewidzianej dla eksploataciji.
Nastepnie instalacje nalezy poddac probie szczelnosci. Nalezy napei¢ instalacje

woda, podnies¢ o 1,5 razy cidnienie w instalacji i obserwowac przez 15 minut.

5. Opis kottowni

5.1 Opis przyj etych rozwi gzan w kottowni

Celem uzyskania mocy grzewczej umozliwiajgcej zasilanie w ciepto budynku
zaprojektowano budowe kottowni wyposazonej w kociot grzewczy gazowy 0 mocy
28 kW oraz o system podgrzewania c.w.u. Zastosowano kociot firmy BUDERUS
typu Logano G144 Eco o mocy 28 kW z palnikiem 1-stopniowym, dostosowanym
do spalania gazu ziemnego zaazotowanego GZ-41,5. Sterowanie palnikiem

realizowane jest za pomocg regulatora kotta.
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Sterownik Logamatic 2107M umozliwia sterowanie pracg regulowanego obwodu
grzewczego z zaworem mieszajgcym oraz priorytetowe sterowanie zasobnikowego
podgrzewacza c.w.u.

Maksymalne  zuzycie gazu przy petnej mocy wynosi 4,0 m3/h.
Kociot nowoprojektowany odprowadza spaliny do nowoprojektowanego komina.
Zaprojektowano wktad kominowy z blachy kwasoodpornej, celem unikniecia
wzmozonej korozji na skutek wykraplania sie wody ze spalin. Zastosowac nalezy
komin dwu-ptaszczowy firmy MK Zary. Srednica komina projektowanego wynosi
110 mm. W wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania obiektéw zasilanych
z kotlowni zastosowano dwa niezalezne obiegi, dla parteru i poddasza. Rozdziat
strumienia  cieplnego zaprojektowano w  rozdzielaczu w  kottowni.
Przed rozdzielaczem nalezy zastosowa¢ pompe obiegowg oraz zawOr mieszajacy
z sitownikiem. Instalacja i kociot zabezpieczone sg przeponowym naczyniem
wzbiorczym umieszczonym w kottowni. W ukiladzie z naczyniem wzbiorczym
przeponowym  zaistniala konieczno$¢ zastosowania zaworu bezpieczenstwa.
Zastosowano zawor petnoskokowy typu SYR.

Podgrzewanie c.w.u. odbywa sie w zasobniku lezgcym, ze wspawanym, sterowanym
temperaturowo gtadkorurowym wymiennikiem ciepta. Dobrano podgrzewacz
do montazu pod kottem grzewczym typu Logalux L160/1, o pojemnosci 160 dm?®.
Do podgrzewacza nalezy zamontowa¢ komplet tgczacy kociot z podgrzewaczem,
zawierajacy pompe tadujaca oraz zawor zwrotny i termometr.

Kotlownia wyposazona jest w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
Nawiew zaprojektowano w postaci kanatu nawiewnego w dolnej czesci Sciany
zewnetrznej. Wywiew zaprojektowano za pomocg kanatu wentylacji grawitacyjnej,

wyprowadzonego 1,5 m ponad dach kottowni.

5.2 Wytyczne dla projektu elektrycznego

Energie elektryczng nalezy zapewni¢ dla: regulatora kotla (220V), pomp
obiegowych, oswietlenia pomieszczenia.
Instalacja elektryczna winna spetniaC wymogi "Wytycznych projektowania kottowni
gazowych".
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6.3. Obliczenia

a/ Bilans cieplny obiektu
-zapotrzebowanie ciepta na cele c.0 wg bilansu ciepta instalacji c.o.

Budynek proj. w zakresie grzejnikowej instalacji c.o. Qco = 27,76 kW

Zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wody uzytkowej dla budynku
- los¢ korzystajacych n=40;
- czas uzytkowania obiektu w ciggu doby 16 godz.
- Zuzycie cieptej wody przez jedng osobe 50 dm>/doba
Gew max = 2,4 x 40 x 50 /16 = 300 kg/h
Qcw max = 1,163 x 300 x (55-10) = 15,7 kW
Qcw $r =15,7/2,4 = 6,54 kW
b/ Dobor kotta
Moc szczytowa zapotrzebowana obiektu:
Qg = 27,76 + 6,54 = 34,3 KW
Kottownie wyposazono w kociot wodny Zastosowano kociot typu Logano G144
Eco o0 mocy 28 kW, z palnikiem dostosowanym do spalania gazu ziemnego GZ-41,5.
Podgrzew cieptej wody kompensowany bedzie akumulacyjnoscig cieplng budynku
z wykorzystaniem funkciji priorytetu podgrzewania c.w.u.
¢/ Dobér pompy obiegowej c.o
- instalacja c.o budynku — strefa 1

Gp=1,1x __ 28000 _ 1 765 kg/h
1163(70 - 55)

Hp =4 m H,0
Zastosowano pompe obiegowg 25 POe 60 produkcji LFP

d/ Obliczenia komina

*ilo$¢ spalin z kotta 28 kW

ms = 0,0019 x 28000 45,74 kg/h
1163

*przekréj komina

hk =7 m - wynikajgca z usytuowania kottowni
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gestosc spalin
p=Ps/(RsxTs)
,gdzie: Ps — bezwgledne cisnienie spalin dla 100 m n.p.m.
Rs — stata gazowa spalin dla gazu ziemnego 300 J/kg x K

Ts — srednia temp. spalin - 69C
p = 95750 / (300 x 388) = 0,823 kg/m®

objetosé spalin Vs = 46 x 0,823 = 38 m%h
Przekrdj komina dla predkosci w=2,5 m/s
F=0,012/ (2,5 x 0,823) = 0,006 m?
Przyjeto przekr6j komina kotowy o srednicy d = 110 mm,
predkos¢ spalin wyniesie
W = (0,012 x 4) / (3,14 x 0,1%) = 1,53 m/s
Straty oporéw przeptywu instalacji obliczono w programie KominFlex
Hstr. = 8,7 Pa
cigg wytwarzany przez komin
pk=7x9,81x(1,2-0,82)=26,1Pa
Wytwarzany cigg jest wyzszy niz wymagany wynikajgcy z oporow przeptywu.

e/ Niezbedna kubatura kottowni

_ 28000 _
1,163x4000

Kottownia posiada kubature
6,11 x 2,66 = 16,25 m3

ktora jest wieksza od wymagane,;.

f/ Obliczenia wentylacji kottowni
*ilos¢ powietrza niezbedna do spalania

= LI327000 . 4 9% 1.3 = 38 m3/h
4,19x1000

*ilo§¢ powietrza wywiewanego zapewniajgcego jednokrotng wymiane
powietrza w kottowni
Lw = 16,25 m3/h
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*niezbedny przekréj kanatu wywiewnego

w= 22 - 0,005 m2
3600x0,8

Zaprojektowano kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach 100x100 i przekroju 0,01m?

*niezbedny przekroj kanatu nawiewnego ( bez uwzglednienia infiltracji)

n = ﬂ 20,015 m2
3600x1,0

Zaprojektowano nawiew w postaci kratki nawiewnej o wymiarach 200x200mm

o powierzchni 0,04 m?.

g/ dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego
*pojemnos$¢ instalacji
Vi= 28 x 12 =336 dm3
Vu=1,1x336 x0,9996 x 0,0334 =12 dm3
*pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

vn=12x 230 9 gm?
04

Zastosowano naczynie typu Reflex N20 (cisnienie statyczne 0,04 MPa).

h/ dobor zaworu bezpiecze nstwa
ecisnienie dopuszczalne dla kotta 0,4 MPa
eci$nienie dopuszczalne dla naczynia przeponowego 0,3 MPa
*maksymalny przeptyw przez kociot
G = 28000/20/1,163 =1 200 kg/h
eWwymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa ( w przypadku

odparowania )

:—282X2:’;6700 = 45 kg/h
Zastosowano zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 dn 1/2”
do =12 mm
po = 0,3 MPa
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a =042

a.= 0,27
p1=1,1x0,4=0,44 MPa
p2 = 0,10 MPa

przepustowosc¢ zastosowanego zaworu wg DT-UC-90-KW/04

K1 = 0,54 z wykresu
K2 = 1,0
A=3,14 x 12%/ 4 = 113 mm?

m,=10x0,54 x1,0x 0,42 x 113 x (0,44+0,1) = 138 ka/h

5.4. Zestawienie elementéw kotlowni

Lp. |Oznacz |Nazwa elementu llo §¢ Uwagi
1. KG |Logano G144 Eco o mocy 28 kW z palnikiem 1 Buderus
jednostopniowym, dostosowanym do spalania gazu
ziemnego GZ-41,5
2. Sterownik kotta Logamatic 2107M 1 Buderus
3. CP | Czujnik poziomu wody w kotle SYR 1
4. Pw | Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. Logalux 1 Buderus
L160/1do montazu pod kottem grzewczym
gazowym Logano G144 Eco
5. Zestaw przytaczeniowy czujnika podgrzewacza cwu 1 Buderus
6. Komplet taczacy kociot z podgrzewaczem, zawiera 1 Buderus
pompe tadujgcg oraz zawor zwrotny
7. Termometr do podgrzewacza cwu 1 Buderus
8. P Pompa obiegowa c.0 25 POe 60 1 LFP
9. Zzw | Zawor zwrotny dn25 1
10. | NWco |Naczynie wzbiorcze Reflex 20 N 1 Reflex
11. | NWcw | Naczynie wzbiorcze Refix DD 8 litrow 1 Reflex
12. M1 |Mieszacz Danfoss HRE dn 20 z sitownikiem AMB 1 Danfoss
13. | FOM |Filtroodmulnik FOM z wktadem magnetycznym 1
dn25
14. | SUW |Stacja uzdatniania wody TW15 1
15. | ZBco |Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1/2” po=3,0 bar 1
16. | ZBcwu | Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 1/2” po=6,0 bar 1
17. FS Filtr siatkowy dn 25 1
18. FS Filtr siatkowy dn 15 1
19. Filtr | Filtr do wody z wkladem polipropylenowym 1 Eko Dafi
20. Wodomierz skrzydetkowy dn 15 1
21. Zawor odcinajgcy mufowy dn 25 7
22. Zawor odcinajgcy mufowy dn 20 10
23. Manotermometr 0-6 bar 3
24, Manometr 0-6 bar 5
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6. Opis wewn etrznej instalacji gazowej

6.1 Opis zaprojektowanej instalacji gazowe]

Instalacja gazowa obejmowac¢ bedzie odcinek od gtbwnego kurka gazowego
na Scianie zewnetrznej budynku (z przytacza gazowego objetego oddzielnym
opracowaniem) do kotta gazowego o mocy grzewczej 28 kW w pomieszczeniu
kottowni.

Zaprojektowany kociot grzewczy przystosowany winien by¢ do opalania gazem
GZ41,5. Podigczenie kotta w kottowni do projektowanego komina zaprojektowano
za pomocq stalowej rury spalinowej w systemie MKD. Droznos¢ przewodow
dymowych i wentylacyjnych potwierdzi¢ musi opinia kominiarska.

Wewnetrzng instalacje gazowa projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Ze wzgledu na matg rozszerzalno$¢ cieplng uzytego
materialu nie ma potrzeby stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg zewnetrzng
oraz prowadzone najkrétszg droga, prostopadle do $cian i stropow.

W miejscach przejs¢ przez sciany zaprojektowano tuleje ochronne z PCW
wypetnione w wolnej przestrzeni szczeliwem elastycznym Hilti o odpornosci ogniowej
60 min.

Przewody gazowe zainstalowaé¢ na tynku za pomocag hakow.

Usytuowanie rurociggdw gazowych musi zapewnia¢ minimalng odlegtos¢ 60cm od
urzadzen elektrycznych (gniazdka, wytgczniki, przewody).

Na podiaczeniu do kotta zainstalowano dodatkowy kurek gazowy przelotowy
o $rednicy nominalnej rownej srednicy rury przytaczanej do kotta.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pierwsza prébe na cisnienie 0,05 MPa.

Jest to proba bez wurzadzen. Po jej wykonaniu nalezy wykona¢ probe z
urzadzeniami na cisnienie 0,015 MPa.

Po wykonaniu préb cisnieniowych nalezy rurociggi oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznym odbioru cz.lll- instalacje
sanitarne" oraz z postanowieniem rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14.12.94r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 15 z lutego 1999r./.
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6.2. Dobor srednicy podt aczenia kotta gazowego

* maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ-41,5 — zasilanie kottowni gazowej

28000x3600 _

Y = 4,0 mh
27000x0,93

dla zaprojektowanej srednicy rurociggu dn25 predkosc¢ przeptywu gazu wynosi

W = 4,0x4 = 0,09 m/s
3600x3.14X0125°

opory jednostkowe rurociggu stalowego wynoszg
R =0,200 mm H20/m

spadek cisnienia od miejsca wigczenia kotta przy gtéwnym kurku gazowym do
kotta.

dtugos¢ instalacji do kotta | = 8,5 m

suma dtugosci zastepczych oporéw miejscowych 1z = 9,8 m
spadek cisnienia gazu
p=0,204 x (8,5 +9,8) = 3,73 mm H20 < 10mm

Straty cisnienia sg mniejsze od dopuszczalnych.

Straty ciSnienia w instalacji gazowej policzono wg wzoru
Ap=(RI)+Z+AH [Pa]

Jednostkowe opory liniowe w przewodach stalowych odczytano z tabeli dla rur
stalowych.
Opory miejscowe policzono, postugujac sie tabelg, ktéra podaje te opory

przeliczone na diugosci rbwnowazne oporom miejscowym.
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7. Zestawienie projektowanych przewodow instalacyjn ych

_ Srednica
Rodzaj rury llosé [mb]
[mm]
Stal 25 4,0
Stal (gaz) 25 8,0
_ 22 120,0
Miedz
15 475,0
z 607,0

Zestawienia zaprojektowanych grzejnikow i

w poprzednich rozdziatach opisu technicznego.

elementéw kottowni

znajdujg  sie

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano-montazowych cz.Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg powinny by¢ wykonywane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i BHP.

Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Ktosinski
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